
Бак для мешков под
мусор с крышкой и
педалью 50 л.

Россия 1 Или аналог

13.6 Стеллаж кухонный СТПС41504 Simeco РОССИЯ 1500х400х1800 0.15
Полностью из шлифованной
нержавеющей стали, 4 сплошные
полки

1 Или аналог

Помещение приготовления яичной смеси

14.1
Стол
производственный СЕ1106БП Simeco РОССИЯ 1100х600х850 0.123

Пристенный с бортом, столешница -
шлифованная нержавеющая сталь,
усилена листом ДСП толщиной 18 мм,
каркас - нержавеющая сталь, ножки
выполнены  на основе трубы
квадратного сечения, сплошная полка

2 Или аналог

14.2

Ванна-раковина
настенная с
бедренным
управлением

РБ4Х4 Simeco РОССИЯ 400х400х300 0.036

Шлифованная нержавеющая сталь,
задний бортик 30 мм, комплектуется
воронкой воздушного разрыва струи и
краном подачи воды

1 Или аналог

14.3
Стол
производственный СЕ0706БП Simeco РОССИЯ 700х600х850 0.123

Пристенный с бортом, столешница -
шлифованная нержавеющая сталь,
усилена листом ДСП толщиной 18 мм,
каркас - нержавеющая сталь, ножки
выполнены  на основе трубы
квадратного сечения, сплошная полка

1 Или аналог

14.4 Ванна моечная
односекционная ВМ1Е0606 Simeco РОССИЯ 600х600х850 0.245

Полностью из шлифованной
нержавеющей стали, базовый элемент
каркаса - труба из нержавеющей стали
квадратного сечения, сливной сифон с
гидрозатвором

1 Или аналог

Смеситель 1S2402 Klarco ИТАЛИЯ 1 Или аналог

14.5
Лампа для
уничтожения
летающих насекомых

MID L20 / KT Финляндия Э 1ф, 220В, 0,05 кВт, на отметке
+2.300  от пола. 0.05 220 1 Или аналог

14.6
Ультразвуковое
устройство для
отпугивания грызунов

ТМ-315
(MID-240) / KT Финляндия Э 1ф, 220В, 0,1 кВт, на отм. 1.3м 0.10 220 1 Или аналог

Дез. Коврик Эко Россия 1 Или аналог

14.7
Облучатель
бактерицидный ОБН- 75 _ РОССИЯ 942х52х120 0.006

Настенный, производительность:
103-115 куб. м, 1 бактерицидная
лампа

0.10 220/1 1 Или аналог

Бак для мешков под
мусор с крышкой и
педалью 50 л.

Россия 1 Или аналог
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